Produktdatenblatt

ACO SPORT Muldenrinne mit Winkelschiene zur Kunstrasenbefestigung
als offene Rinne nach DIN 18035-T3, Gerinnetiefe 1,5 cm

Art.-Nr. 15737
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Einbau Klemmschiene

Spax-Schraube
s '!: | 6X50 'A2

Dubel S8

(S Klemmrinne

Merkmale:

Material Polymerbeton

Belastbarkeit Klasse C 250 gepriift nach EN 1433, bzw. >150 kN nach DIN 18035
frostwechselbestandig

hohe Festigkeitswerte, geringes Gewicht, leichter Transport und Einbau
glatte Oberflache, somit hohe FlieBgeschwindigkeiten und Durchflussmengen
hoher Selbstreinigungseffekt

Bewehrungseisen und Versteifungsstege zur Verschiebesicherung

und fir sicheren Halt im Unterbeton

Nut- Federsystem fir exakte passgenaue Verlegung

B Kunstrasenbefestigung mittels Aluminium-Klemmschiene

B Kunststoffdiibel und Edelstahlschrauben im Lieferumfang

Technische Daten:

inotec

P

::a::?rr;?tee:' 1(2)2 22 Inotec Sportanlagen- und
e Edelstahltechnik GmbH
Bauhohe: 7,5cm Postfach 320
Lichte Weite: 18,5 cm %47&;5thendsllzu.rg
H . m mannkal
Gewicht: 30,3 kg 24782 Bidelsdorf
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